
TIPO CÓD PERFIL AÇO
COMPR. 

UNIT. (m)

PESO UNIT. 

(kg/m)
QTD. UNID.

COMPR. 

TOTAL (m)
PESO (kg)

1.1 CANTONEIRA L 25.4x25.4x3,04 SAE 1020 - formado a frio 1,15 1,27 120 un 138,00 175,26

1.2 CANTONEIRA L 25.4x25.4x3,04 SAE 1020 - formado a frio 0,95 1,27 66 un 62,70 79,63

1.3 CANTONEIRA L 25.4x25.4x3,04 SAE 1020 - formado a frio 0,40 1,27 17 un 6,80 8,64

1.4 CANTONEIRA L 25.4x25.4x3,04 SAE 1020 - formado a frio 1,25 1,27 18 un 22,50 28,58

1.5 CANTONEIRA L 25.4x25.4x3,04 SAE 1020 - formado a frio 0,85 1,27 2 un 1,70 2,16

1.6 CANTONEIRA L 25.4x25.4x3,04 SAE 1020 - formado a frio 0,79 1,27 2 un 1,58 2,01

1.7 CANTONEIRA L 25.4x25.4x3,04 SAE 1020 - formado a frio 0,73 1,27 2 un 1,46 1,85

1.8 CANTONEIRA L 25.4x25.4x3,04 SAE 1020 - formado a frio 0,67 1,27 2 un 1,34 1,70

1.9 CANTONEIRA L 25.4x25.4x3,04 SAE 1020 - formado a frio 0,61 1,27 2 un 1,22 1,55

1.10 CANTONEIRA L 25.4x25.4x3,04 SAE 1020 - formado a frio 0,55 1,27 2 un 1,10 1,40

1.11 CANTONEIRA L 25.4x25.4x3,04 SAE 1020 - formado a frio 0,49 1,27 2 un 0,98 1,24

1.12 CANTONEIRA L 25.4x25.4x3,04 SAE 1020 - formado a frio 0,43 1,27 2 un 0,86 1,09
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2.1 U ENRIJECIDO 127.0X50.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 1428,80 5,01 1 un 1428,80 7158,29
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3.1 TRAPÉZIO 25 Chapa 0.50 - - 1429,7 m² - -

4.1 U 90.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 0,60 3,00 276 un 165,60 496,80

4.2 U 90.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 0,85 3,00 276 un 234,60 703,80

4.3 U 100.0X50.0X3.00 SAE 1020 - formado a frio 206,16 4,48 1 un 206,16 923,60

4.4 U 100.0X50.0X3.42 SAE 1020 - formado a frio 295,20 5,00 1 un 295,20 1476,00

4.5 U 90.0X40.0X3.00 SAE 1020 - formado a frio 0,45 3,77 312 un 140,40 529,31

4.6 U 90.0X40.0X3.00 SAE 1020 - formado a frio 0,64 3,77 324 un 207,36 781,75
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T. 5.1 Barra redonda 1/2" SAE 1020 - trefilado 6,10 0,99 116 un 707,60 700,52

6.1 U 100.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 0,92 3,54 4 un 3,68 13,03

6.2 U 100.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 0,97 3,54 24 un 23,28 82,41

6.3 U 100.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 1,01 3,54 4 un 4,04 14,30

6.4 U 100.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 1,06 3,54 4 un 4,24 15,01

6.5 U 100.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 1,11 3,54 4 un 4,44 15,72

6.6 U 100.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 1,17 3,54 4 un 4,68 16,57

6.7 U 100.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 1,22 3,54 4 un 4,88 17,28

6.8 U 100.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 1,28 3,54 4 un 5,12 18,12

6.9 U 100.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 1,39 3,54 4 un 5,56 19,68

6.10 U 100.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 0,67 2,85 4 un 2,68 7,64

6.11 U 100.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 0,73 2,85 4 un 2,92 8,32

6.12 U 100.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 0,80 2,85 4 un 3,20 9,12

6.13 U 100.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 0,87 2,85 4 un 3,48 9,92

6.14 U 100.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 0,93 2,85 4 un 3,72 10,60

6.15 U 100.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 1,00 2,85 4 un 4,00 11,40

6.16 U 100.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 1,07 2,85 4 un 4,28 12,20

6.17 DUPLO U 100.0X50.0X3.80 SAE 1020 - formado a frio 1,13 5,50 8 un 9,04 49,72
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6.18 U 100.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 1,20 2,85 4 un 4,80 13,68

6.19 U 100.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 1,27 2,85 4 un 5,08 14,48

6.20 U 100.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 1,33 2,85 4 un 5,32 15,16

6.21 U 100.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 1,40 2,85 4 un 5,60 15,96

6.22 U 127.0X50.0X3.80 SAE 1020 - formado a frio 34,88 6,32 2 un 69,76 440,88

7.1 U 90.0X40.0X3.00 SAE 1020 - formado a frio 1,34 3,77 4 un 5,36 20,21

7.2 U 90.0X40.0X3.00 SAE 1020 - formado a frio 1,40 3,77 4 un 5,60 21,11

7.3 U 90.0X40.0X3.00 SAE 1020 - formado a frio 1,47 3,77 4 un 5,88 22,17

7.4 U 90.0X40.0X3.00 SAE 1020 - formado a frio 1,54 3,77 4 un 6,16 23,22

7.5 U 90.0X40.0X3.00 SAE 1020 - formado a frio 1,62 3,77 4 un 6,48 24,43

7.6 U 90.0X40.0X3.00 SAE 1020 - formado a frio 1,87 3,77 4 un 7,48 28,20

7.7 U 90.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 0,72 2,59 4 un 2,88 7,46

7.8 U 90.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 0,85 2,59 4 un 3,40 8,81

7.9 U 90.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 0,97 2,59 4 un 3,88 10,05

7.10 U 90.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 1,09 2,59 4 un 4,36 11,29

7.11 U 90.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 1,21 2,59 4 un 4,84 12,54

7.12 U 90.0X25.0X2.50 SAE 1020 - formado a frio 1,36 2,59 4 un 5,44 14,09

7.13 U 100.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 16,12 3,58 4 un 64,48 230,84

7.14 U 100.0X50.0X3.42 SAE 1020 - formado a frio 14,85 5,07 4 un 59,40 301,16

8.1 U 90.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 1,95 3,30 112 un 218,40 720,72

8.2 U 90.0X40.0X2.25 SAE 1020 - formado a frio 1,39 2,54 140 un 194,60 494,28

8.3 U 100.0X40.0X2.66 SAE 1020 - formado a frio 5,48 3,54 56 un 306,88 1086,36

chapa 1/2" SAE 1020 - formado a frio 0,12 10,00 34 un 4,08 40,80

chapa 1/4" SAE 1020 - formado a frio 0,10 5,00 34 un 3,40 17,00

barra redonda 3/4" SAE 1020 - formado a frio 0,55 2,24 204 un 112,20 251,33

TOTAL (KG) 17252,42
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